
Pompe de marquage de ligne à membrane

Pompe de marquage de ligne à membrane pour la peinture

professionnelle par pulvérisation sans air haute pression, utilisable

dans le secteur de la construction légère pour les surfaces

moyennes à grandes avec des produits muraux de viscosité

moyenne à faible. Il dispose d'une roue avant qui peut être orientée

dans 5 positions différentes pour pouvoir tracer des lignes droites

ou avec deux mesures de rayon différentes. Grâce au système

d'attache rapide pour le pistolet, il est possible de détacher le

pistolet du chariot central et de l'utiliser individuellement pour

d'autres travaux.

Spécifications techniques

Moteur: HONDA

Puissance: 3,5 Hp

Débit max. De sortie libre: ltr/min 4

Buse max:

1 pistolet: 0,021

2 pistolets: 0,013

3 pistolets: ---

COD DESCRIPTION

TKLA GEA 4200 Équipement de marquage de ligne sans air. Avec chariot - manomètre - tuyau HP
10 mt. - pistolet RST1 - base porte-buse - buse réversible - système d'aspiration complet

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707 

info@berizzi.it - www.berizzi.it

tel:+390341630184
mailto:info@berizzi.it
http://www.berizzi.it


Débit max.Pression de sortie du matériau: Bar (PSI) 200 (2900)

Longueur max du tube: mt. 60

Élévation maximale du tube: mt. 60
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