
POMPA BOXER SU COPERCHIO
CON AGITATORE PNEUMATICO
4AM

Pompa Boxer su coperchio con agitatore pneumatico 4AM. Filtro diPompa Boxer su coperchio con agitatore pneumatico 4AM. Filtro di

linea, regolatore di pressione, maniglia, pescante con filtro. linea, regolatore di pressione, maniglia, pescante con filtro. 

Specifiche tecniche

                                                                                                                               BOXER

Ratio                                                                   Ratio                                                                   1:1  

Max. Delivery free flow    ltr/min                       Max. Delivery free flow    ltr/min                         24

Max.  Air inlet pressure    Bar  (PSI)   Max.  Air inlet pressure    Bar  (PSI)                   8 (116)

Max.  Working outlet pressure     Bar  (PSI)       Max.  Working outlet pressure     Bar  (PSI)       8 (116) 

Weight                                                kg.           Weight                                                kg.           11

Air consumption     ltr/min                                 Air consumption     ltr/min                                  200-500  

Material outlet fitting size                                   Material outlet fitting size                                   M 1/4”

Ø Cover       Ø Cover                                                             61cm

CODE DESCRIZIONE

212413 Pompa BOXER doppia membrana su coperchio per fusti con agitatore pneumatico
4AM. Filtro di linea - regolatore di pressione - maniglia - pescante con filtro  

BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184+39 0341 630184 - f. +39 0341 608707  - f. +39 0341 608707 

info@berizzi.itinfo@berizzi.it -  - www.berizzi.itwww.berizzi.it

tel:+390341630184
mailto:info@berizzi.it
http://www.berizzi.it

	POMPA BOXER SU COPERCHIO CON AGITATORE PNEUMATICO 4AM
	Specifiche tecniche


