
FILTRO DI LINEA COMPATIBILE
CON GRACO 75I-75A

Filtro di linea compatibile con Graco 75I-75A con filtri FM2301

e FM2305. 500 Bar e 7250; 250 Bar e 3625 Psi:

Raccordo entrata materiale: F 3/8''

Raccordo uscita materiale: M 1/4''

CODICE DESCRIZIONE

FM62009 Filtro di linea in acciaio INOX K75I 

Completo di raccordi, supporto filtro e filtro 60 Mesh

300005I Corpo superiore in acciaio INOX

300004R Molla in acciaio INOX

FM620020 Supporto in alluminio per filtro H75mm

300002R Guarnizione in ptfe

301001R Corpo filtro inferiore in acciaio INOX

301006R Tappo 1/4” in acciaio INOX

163838IR Adattatore INOX M 3/8" (BSP) x F 3/8" (BSP)

151414I Nipplo INOX F 1/4" x F 1/4"
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FM23XX Filtro di linea staccio Ø26,5 H75mm

FM62010 Filtro di linea in alluminio K75A

Completo di raccordi, supporto filtro e filtro 60 Mesh

300005P Corpo superiore in alluminio

300001R Corpo filtro inferiore in alluminio 

300004R Molla in acciaio INOX

FM620020 Supporto in alluminio per filtro h75mm

300002R Guarnizione ptfe

49505 Tappo 1/4"

163838R Adattatore M 3/8" (BSP) x F 3/8" (BSP)

151414 Nipplo F 1/4’’ x F 1/4’’

Pres. max.: 500 Bar (Psi 7250) FM23XX Filtro di linea staccio Ø26,5 H75mm
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